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LEY 52 DE 1993
(Junio 9)

"Por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 167 y la Recomendacién No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccién, adoptados por
la 75a. Reunién de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1988 "

El Congreso de Colombia

Ver el Decreto Nacional 1609 de 2002

Vistos los textos del "Convenio No. 167 y de la Recomendacién No. 175 sobre Seguridad y Salud en la Construccién", adoptados por la 75a.
Reunién de la Conferencia General de la OIT., Ginebra 1988, que a la letra dicen:

(Para ser transcritos: se adjuntan fotocopias de los textos integros de los instrumentos internacionales mencionados, debidamente autenticadas
por la Subsecretaria 044 Grado 11 de la Subsecretaria Juridica del Ministerio de Relaciones Exteriores).

"CONVENIO 167 Convenio sobre Seguridad y Salud en la Construccién”
La Conferencia General de la Organizacién Internacional del Trabajo.

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administraciéon de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1o. de junio de
1988 en su septuagésima quinta reunién:

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes y en particular el Convenio y la Recomendacién sobre las
prescripciones de seguridad (edificacién), 1937; la Recomendacién sobre la colaboracién para prevenir los accidentes (edificacion), 1937; el
Convenio y la Recomendacién sobre la proteccién contra las radiaciones, 1960; el Convenio y la Recomendacién sobre la proteccién de la
maquinaria, 1963; el Convenio y la Recomendacién sobre el peso maximo, 1967; el Convenio y la Recomendacién sobre el cancer profesional,
1974; el Convenio y la Recomen-dacién sobre el medio ambiente de trabajo (contaminacién del aire, ruido y vibraciones), 1977; el Convenio y la
Recomendacién sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendacion sobre los servicios de salud en el trabajo,
1985; el Convenio y la Recomendacién sobre el ashesto, 1986, y la lista de enfermedades profesionales, en su versién modificada de 1980,
anexa al Convenio, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo, 1964;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud en la construccion, que constituye el cuarto punto
del orden del dia de la reunién, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el Convenio sobre las
prescripciones de seguridad (edificacién), 1937.

Adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y ocho, el presente Convenio, que podra ser citado como el Convenio sobre
seguridad y salud en la construccién, 1988:

I. Campo de aplicacién y definiciones.
Articulo 1

1. El presente Convenio se aplica a todas las actividades de construccién, es decir, los trabajos de edificacidn, las obras publicas y los trabajos
de montaje y desmontaje, incluidos cualquier proceso, operacién o transporte en las obras desde la preparacion de las obras hasta la conclusién
del proyecto.

2. Todo miembro que ratifique el presente Convenio podrd, previa consulta con las organizaciones mas representativas de empleadores y de
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trabajadores interesadas, si las hubiere, excluir de la aplicacién del Convenio o de algunas de sus disposiciones determinadas ramas de
actividad econdémica o empresas respecto de las cuales se planteen problemas especiales que revistan cierta importancia, a condicién de
garantizar en ellas un medio ambiente de trabajo seguro y salubre.

3. El presente Convenio se aplica también a los trabajadores por cuenta propia que pueda designar la legislacién nacional.
Articulo 20. A los efectos del presente Convenio:
a) La expresion "construccién" abarca:

i) La edificacién, incluidas las excavaciones y la construccion, las transformaciones estructurales, la renovacion, la reparacién, el mantenimiento
(incluidos los trabajos de limpieza y pintura) y la demolicién de todo tipo de edificios y estructuras;

ii) Las obras publicas, incluidos los trabajos de excavacion y la construccién, transformacién estructural, reparacién, mantenimiento y demolicién
de, por ejemplo, aeropuertos, muelles, puertos, canales, embalses, obras de proteccién contra las aguas fluviales y maritimas y las avalanchas,
carreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, tuneles, viaductos y obras relacionadas con la prestacién de servicios, como comunicaciones,
desagties, alcantarillado y suministro de agua y energia;

iii) El montaje y desmontaje de edificios u estructuras a base de elementos prefabricados, asi como la fabricacién de dichos elementos en las
obras o en sus inmediaciones;

b) La expresidn "obras" designa cualquier lugar en el que se realicen cualesquiera de los trabajos u operaciones descritos en el apartado a)
anterior;

c) La expresion "lugar de trabajo" designa todos los sitios en los que los trabajadores deban estar a los que hayan de acudir a causa de su
trabajo, y que se hallen bajo el control de un empleador en el sentido del apartado e);

d) La expresién "trabajador" designa cualquier persona empleada en la construccién;

e) La expresion "empleador" designa:

i) Cualquier persona fisica o juridica que emplea uno o varios trabajadores en una obra, y
ii) Segun el caso, el contratista principal, el contratista o el subcontratista;

f) La expresion "persona competente" designa a la persona en posesion de calificaciones adecuadas, tales como una formacién apropiada y
conocimientos, experiencia y aptitudes suficientes, para ejecutar funciones especificas en condiciones de seguridad. Las autoridades
competentes podran definir los criterios apropiados para la designacién de tales personas y fijar las obligaciones que deban asignarseles;

g) La expresidon "andamiaje" designa toda estructura provisional, fija, suspendida o mévil, y los componentes en que se apoye, que sirva de
soporte a trabajadores y materiales o permita el acceso a dicha estructura, con exclusién de los aparatos elevadores que se definen en el
apartado h);

h) La expresién "aparato elevador" designa todos los aparatos, fijos o méviles, utilizados para izar o descender personas o cargas;

i) La expresién "accesorio de izado" designa todo mecanismo o parejo por medio del cual se pueda sujetar una carga a un aparato elevador,
pero que no sea parte integrante del aparato ni de la carga.

II. Disposiciones generales.

Articulo 30. Deberd consultarse a las organizaciones mas representativas de empleadores y de trabajadores interesadas sobre las medidas que
hayan de adoptarse para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio.

Articulo 40. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio se compromete, con base en una evaluacién de los riesgos que existan para la
seguridad y la salud, a adoptar y mantener en vigor una legislacién que asegure la aplicacién de las disposiciones del Convenio.

Articulo 50. 1. La legislacion que se adopte de conformidad con el articulo 40. del presente Convenio podrd prever su aplicacién practica
mediante normas técnicas o repertorios de recomendaciones practicas o por otros métodos apropiados conformes con las condiciones y a la
practica nacionales.

2. Al dar efecto al articulo 40. del Convenio y al parrafo 1 del presente articulo, todo miembro debera tener debidamente en cuenta las normas
pertinentes adaptadas por las organizaciones internacionales reconocidas en el campo de la normalizacion.

Articulo 60. Deberdn tomarse medidas para asegurar la cooperacion entre empleadores y trabajadores de conformidad con las modalidades que
defina la legislacién nacional, a fin de fomentar la seguridad y la salud en las obras.

Articulo 70. La legislacién nacional debera prever que los empleadores y los trabajadores por cuenta propia estaran obligados a cumplir en el
lugar de trabajo las medidas prescritas en materia de seguridad y salud.
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Articulo 80. 1. Cuando dos o0 méas empleadores realicen actividades simultdneamente en una misma obra:

a) La coordinacién de las medidas prescritas en la materia de seguridad y salud, y en la medida en que sea compatible con la legislacién
nacional, la responsabilidad de velar por el cumplimiento efectivo de tales medidas incumbirén al contratista principal o a otra persona u
organismo que ejerza un control efectivo o tenga la responsabilidad principal del conjunto de actividades en la obra;

b) Cuando el contratista principal o la persona u organismo que ejerza un control efectivo o tenga la responsabilidad principal de la obra, no esté
presente en el lugar de trabajo, deberd, en la medida que ello sea compatible con la legislacién nacional, atribuir a una persona o un organismo
competente presente en la obra la autoridad y los medios necesarios para asegurar en su nombre la coordinacién y la aplicaciéon de las medidas
previstas en el apartado a);

c) Cada empleador sera responsable de la aplicacién de las medidas prescritas a los trabajadores bajo su autoridad.

2. Cuando empleadores o trabajadores por cuenta propia realicen actividades simultdneamente en una misma obra tendrén la obligacién de
cooperar en la aplicacion de las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud que determine la legislacién nacional.

Articulo 90. Las personas responsables de la concepcién y planificaciéon de un proyecto de construccién deberdn tomar en consideracion la
seguridad y la salud de los trabajadores de la construccién, de conformidad con la legislacién y la préactica nacionales.

Articulo 10. La legislacién nacional deberd prever que en cualquier lugar de trabajo los trabajadores tendran el derecho y el deber de participar
en el establecimiento de condiciones seguras de trabajo en la medida en que controlen el equipo y los métodos de trabajo, y de expresar su
opinién sobre los métodos de trabajo adoptados en cuanto puedan afectar a la seguridad y la salud.

Articulo 11. La legislaciéon nacional debera estipular que los trabajadores tendran la obligacién de:
a) Cooperar lo mas estrechamente posible con sus empleadores en la aplicacién de las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud;

b) Velar razonablemente por su propia seguridad y salud y la de otras personas que puedan verse afectadas por sus actos u omisiones en el
trabajo;

c) Utilizar los medios puestos a su disposicién y no utilizar de forma indebida ningun dispositivo que se les haya facilitado para su propia
proteccién o la de los demas;

d) Informar sin demora a su superior jerarquico inmediato y al delegado de seguridad de los trabajadores, si lo hubiere, de toda situacién que a
su juicio pueda entrafiar un riesgo y a la que no puedan hacer frente adecuadamente por si solos;

e) Cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y de salud.

Articulo 12. 1. La legislacién nacional debera establecer que todo trabajador tendré el derecho de alejarse de una situacién de peligro cuando
tenga motivos razonables para creer que tal situacién entrafia un riesgo inminente y grave para su seguridad y su salud, y la obligacién de
informar de ello sin demora a su superior jerarquico.

2. Cuando haya un riesgo inminente para la seguridad de los trabajadores, el empleador debera adoptar medidas inmediatas para interrumpir
las actividades y, si fuere necesario, proceder a la evacuacion de los trabajadores.

Il Medidas de prevencién y proteccion.
Articulo 13. Seguridad en los lugares de trabajo.

1. Deberan adoptarse todas las precauciones adecuadas para garantizar que todos los lugares de trabajo sean seguros y estén exentos de
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.

2. Deberdn facilitarse, mantenerse en buen estado y sefialarse, donde sea necesario, medios seguros de acceso y de salida en todos los lugares
de trabajo.

3. Deberan adoptarse todas las precauciones adecuadas para proteger las personas que se encuentren en una obra o en sus inmediaciones, de
todos los riesgos que pueden derivarse de la misma.

Articulo 14. Andamiajes y escaleras de mano.

1. Cuando el trabajo no pueda ejecutarse con plena seguridad desde el suelo o partir del suelo o de una parte de un edificio o de otra estructura
permanente, deberd montarse y mantenerse en buen estado de andamiaje seguro y adecuado o recurrirse a cualquier otro medio igualmente
seguro y adecuado.

2. A falta de otros medios seguros de acceso a puestos de trabajo en puntos elevados, deberdn facilitarse escaleras de mano adecuadas de
buena calidad. Estas deberdn afianzarse convenientemente para impedir todo movimiento involuntario.

3. Todos los andamiajes y escaleras de mano deberdn construirse y utilizarse de conformidad con la legislacién nacional.
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4. Los andamiajes deberan ser inspeccionados por una persona competente en los casos y momentos prescritos por la legislacién nacional.
Articulo 15. Aparatos elevadores y accesorios de izado.
1. Todo aparato elevador y todo accesorio de izado, incluidos sus elementos constitutivos, fijaciones, anclajes y soportes, deberan:

a) Ser de buen disefio y construccidn, estar fabricados con materiales de buena calidad y tener la resistencia apropiada par uso a que se
destinan;

b) Instalarse y utilizarse correctamente;
¢) Mantenerse en buen estado de funcionamiento;

d) Ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente en los momentos y en los casos prescritos por la legislacion nacional; los
resultados de los examenes y pruebas deben ser registrados;

e) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién apropiada de conformidad con la legislacién nacional.

2. No deberén izarse, descenderse ni transportarse personas mediante ningun aparato elevador, a menos que haya sido construido e instalado
con este fin, de conformidad con la legislacion nacional, salvo en caso de una situacién de urgencia en que haya que evitar un riesgo de herida
grave o accidente mortal, cuando el aparato elevador pueda utilizarse con absoluta seguridad.

Articulo 16. Vehiculos de transportes y maquinaria de movimiento de tierras y de manipulaciéon de materiales.

1. Todos los vehiculos y toda la maquinaria de movimiento de tierras y de manipulacién de materiales deberan:

a) Ser de buen disefio y construccién, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, los principios de la ergonomia;

b) Mantenerse en buen estado;

) Ser correctamente utilizados;

d) Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formacién adecuada de conformidad con la legislacién nacional;
2. En todas las obras en las que se utilicen vehiculos y maquinaria de movimiento de tierras o de manipulacién de materiales;
a) Deberan facilitarse vias de acceso seguras y apropiadas para ellos;

b) Deberd organizarse y controlarse el tréfico de modo que se garantice su utilizacién en condiciones de seguridad.
Articulo 17. Instalaciones, maquinas, equipos y herramientas manuales.

1. Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las herramientas manuales, sean o no accionadas por motor, deberan:
a) Ser de buen disefio y construccién, habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la ergonomia;

b) Mantenerse en buen estado;

¢) Utilizarse Unicamente en los trabajos para los que hayan sido concebidos, a menos que una utilizacién para otros fines que los inicialmente
previstos hayan sido objeto de una evaluacién completa por una persona competente que haya concluido esa utilizacién no presenta riesgos;

d) Ser manejados por los trabajadores que hayan recibido una formacién apropiada.

2. En casos apropiados, el fabricante o el empleador proporcionara instrucciones adecuadas para una utilizacién segura en una forma inteligible
para los usuarios.

3. Las instalaciones y los equipos a presién deberan ser examinados y sometidos a prueba por una persona competente, en los casos y
momentos prescritos por la legislacién nacional.

Articulo 18. Trabajos en alturas, incluidos los tejados.

1. Siempre que ello sea necesario para prevenir un riesgo o cuando la altura de la estructura o su pendiente excedan de las fijadas por la
legislacién nacional, deberdn tomarse medidas preventivas para evitar las caidas de trabajadores y de herramientas u otros materiales u
objetos.

2. Cuando los trabajadores hayan de trabajar encima o cerca de tejados o de cualquier otra superficie cubierta de material fragil, a través del
cual puedan caerse, deberan adoptarse medidas preventivas para que no pisen por inadvertencia ese material fragil o puedan caer a través de
él.

Articulo 19. Excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterraneas y tlneles. En excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterraneas o tluneles
deberdn tomarse precauciones adecuadas:
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a) Disponiendo apuntalamientos apropiados o recurriendo a otros medios para evitar a los trabajadores el riesgo de desmoronamiento o
desprendimiento de tierras, rocas u otros materiales;

b) Para prevenir los peligros de caidas de personas, materiales u objetos, o de irrupciéon de agua en la excavacién, pozo, terraplén, obra
subterrénea o tunel;

¢) Para asegurar una ventilacién suficiente en todos los lugares de trabajo, a fin de mantener una atmésfera apta para la respiracién y de
mantener los humos, los gases, los vapores, el polvo u otras impurezas a niveles que no sean peligrosos o nocivos para la salud y sean
conformes a los limites fijados por la legislacién nacional.

d) Para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de incendio o de una irrupcién de agua o de materiales;

e) Para evitar a los trabajadores riesgos derivados de eventuales peligros subterrdneos, particularmente la circulacién de fluidos o la existencia
de bolsas de gas, procediendo a realizar investigaciones apropiadas con el fin de localizarlos.

Articulo 20. Ataguias y cajones de aire comprimido.

1. Las ataguias y los cajones de aire comprimido deberan:

a) Ser de buena construccion, estar fabricados con materiales apropiados y sélidos y tener una resistencia suficiente;

b) Estar provistos de medios que permitan a los trabajadores ponerse a salvo en caso de irrupcién de agua o de materiales.

2. La construccidn, la colocacion, la modificacion o el desmontaje de una ataguia o cajén de aire comprimido deberan realizarse Unicamente bajo
la supervisién directa de una persona competente.

3. Todas las ataguias y los cajones de aire comprimido serd examinados por una persona competente, a intervalos prescritos.

Articulo 21. Trabajos en aire comprimido. 1. Los trabajos en aire comprimido deberdn realizarse Unicamente en condiciones prescritas por la
legislacion nacional.

2. Los trabajos en aire comprimido deberan realizarse Unicamente por trabajadores cuya aptitud fisica se haya comprobado mediante un
examen médico, y en presencia de una persona competente para supervisar el desarrollo de las operaciones.

Articulo 22. Armaduras y encofrado. 1. El montaje de armaduras y de sus elementos de encofrados, de apuntalamientos y de entibaciones sélo
deberd realizarse bajo la supervision de una persona competente.

2. Deberdn tomarse precauciones adecuadas para proteger a los trabajadores de los riesgos que entrafie la fragilidad o inestabilidad temporales
de una estructura.

3. Los encofrados, los apuntalamientos y las estribaciones debe estar disefiados, construidos y conservados de manera que sostengan de forma
segura todas las cargas a que puedan estar sometidos.

Articulo 23. Trabajadores por encima de una superficie de agua. Cuando se efectlen trabajos por encima o aproximidad inmediata de una
superficie de agua, deberan tomarse disposiciones adecuadas para:

a) Impedir que los trabajadores puedan caer al agua;

b) Salvar a cualquier trabajador en peligro de ahogarse;

c) Prever medios de transporte seguros y suficientes.

Articulo 24. Trabajos de demolicién. Cuando la demolicidn o estructura pueda entrafar riesgos para los trabajadores o para el publico:

a) Se tomaran precauciones y se adoptardn métodos y procedimientos apropiados incluidos los necesarios para la evacuacién de desechos o
residuos, de conformidad con la legislacién nacional;

b) Los trabajos deberan ser planeados y ejecutados Unicamente la supervisién de una persona competente.

Articulo 25. Alumbrado. En todos los lugares de trabajo y en cualquier otro lugar de la obra por el que pueda tener que pasar un trabajador
deberd haber un alumbrado suficiente y apropiado, incluidas, cuando proceda, ldmparas portatiles.

Articulo 26. Electricidad. 1. Todos los equipos e instalaciones eléctricos deberan ser construidos, instalados y conservados por una persona
competente, y utilizados de forma que se prevenga todo peligro.

2. Antes de iniciar obras de construccién como durante su ejecucién deberdn tomarse medidas adecuadas para cerciorarse de la existencia de
algln cable o aparato eléctrico bajo tensién en las obras o encima o por debajo de ellas y prevenir todo riesgo que su existencia pudiera
entrafiar para los trabajadores.

3. El tendido y mantenimiento de cables y aparatos eléctricos en obras deberan responder a las normas y reglas técnicas aplicadas, nivel
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nacional.
Articulo 27. Explosivos. Los explosivos sélo deberan ser guardados, transportados, manipulados o utilizados:
a) En las condiciones prescritas por la legislacién nacional;

b) Por una persona competente, que debera tomar las medidas necesarias para evitar todo riesgo de lesién a los trabajadores y a otras
personas.

Articulo 28. Riesgos para la salud. 1. Cuando un trabajador pueda estar expuesto a cualquier riesgo quimico, fisico o biolégico en un grado tal
que pueda resultar peligroso para su salud deberdn tomarse medidas apropiadas de prevencién a la exposicion.

2. La exposicién a que hace referencia el parrafo 1 del presente articulo debera prevenirse:
a) Reemplazando las sustancias peligrosas por sustancias inofensivas o0 menos peligrosas, siempre que ello sea posible, o
b) Aplicando medidas técnicas a la instalacién, a la maquinaria, a los equipos o a los procesos, o

¢) Cuando no sea posible aplicar los apartados a) ni b), recurriendo a otras medidas eficaces en particular al uso de ropas y equipos de
proteccion personal.

3. Cuando deben penetrar trabajadores en una zona en la que pueda haber una sustancia téxica o nociva o cuya atmdsfera pueda ser deficiente
en oxigeno o ser inflamable, deberan adoptarse medidas adecuadas para prevenir todo riesgo.

4. No deberan destruirse ni eliminarse de otro modo materiales de desecho en las obras, si ello puede ser perjudicial para la salud.
Articulo 29. Precauciones contra incendios. 1. El empleador deberd adoptar todas las medidas adecuadas para:

a) Evitar el riego de incendio;

b) Extinguir rdpido y eficazmente cualquier brote de incendio;

c) Asegurar la evacuacién rapida y segura de las personas.

2. Deberdn preverse medios suficientes y apropiados para almacenar liquidos, sélidos y gases inflamables.

Articulo 30. Ropas y equipos de proteccién personal. 1. Cuando no pueda garantizarse por otros medios una proteccién adecuada contra riesgos
de accidentes o dafios para la salud, incluidos aquellos derivados de la exposicién a condiciones adversas, el empleador deberd proporcionar y
mantener, sin costo para los trabajadores, ropas y equipos de proteccién personal adecuados a los tipos de trabajo y de riesgos, de conformidad
con la legislacion nacional.

2. El empleador deberd proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para posibilitar el uso de los equipos de proteccién personal y
asegurar la correcta utilizacion de los mismos.

3. Las ropas y equipos de proteccién personal deberdn ajustarse a las normas establecidas por la autoridad competente, habida cuenta, en la
medida de lo posible, de los principios de la ergonomia.

4. Los trabajadores tendran la obligacién de utilizar y cuidar de manera adecuada la ropa y el equipo de proteccién personal que se les
suministre.

Articulo 31. Primeros auxilios. EI empleador serd responsable de garantizar en todo momento la disponibilidad de medios adecuados y de
personal con formacién apropiada para prestar los primeros auxilios. Se debera tomar las disposiciones necesarias para garantizar la evacuacién
de los trabajadores heridos en caso de accidentes o repentinamente enfermos para poder dispensarles la asistencia médica necesaria.

Articulo 32. Bienestar. 1. En toda obra o0 a una distancia razonable de ella, deberd disponerse de un suministro suficiente de agua potable. 2. En
toda obra o a una distancia razonable de ella, y en funcién del nimero de trabajadores y de la duracién del trabajo, deberan facilitarse y
mantenerse los siguientes servicios:

a) Instalaciones sanitarias y de aseo;

b) Instalaciones para cambiarse de ropa y para guardarla y secarla;

) Locales para comer y para guarecerse durante interrupciones del trabajo provocados por la interperie.

3. Deberian de preverse instalaciones sanitarias y de aseo por separado para los trabajadores y las trabajadoras.
Articulo 33. Informacién y formacién. Deberd facilitarse a los trabajadores, de manera suficiente y adecuada:

a) Informacion sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que pueden estar expuestos en el lugar de trabajo;
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b) Instruccién y formacién sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos y para protegerse de ellos.

Articulo 34. Declaracidon de accidentes y enfermedades. La legislaciéon nacional deberd estipular que los accidentes y enfermedades
profesionales se declaren a la autoridad competente dentro de un plazo.

IV. Aplicacién.
Articulo 35. Cada miembro debera:

a) Adoptar las medidas necesarias, incluido el establecimiento de sanciones y medidas correctivas apropiadas para garantizar la aplicacién
efectiva de las disposiciones del presente Convenio;

b) Organizar servicios de inspeccién apropiados para supervisar la aplicacion de las medidas que se adopten de conformidad con el Convenio y
dotar a dichos servicios de los medios necesarios para realizar su tarea o cerciorarse de que se llevan a cabo inspecciones adecuadas.

V. Disposiciones finales.
Articulo 36. El presente Convenio revisa el Convenio sobre las prescripciones de seguridad (edificacién), 1937.

Articulo 37. Las ratificaciones formales del presente Convenio serdn comunicadas para su registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo.

Articulo 38. 1. Este Convenio obligard Unicamente a aquellos miembros de la Organizacién Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya
registrado el director general.

2. Entrarda en vigor doce meses después de la fecha en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrard en vigor, para cada Miembro, doce meses después de la fecha en que haya sido registrada su
ratificacion.

Articulo 39. 1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio podra denunciarlo a la expiracién de un periodo de diez afios, a partir de la fecha
en que haya entrado inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo. La denuncia no surtird efecto hasta un afio después de la fecha en que se haya registrado.

2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio y que, en el plazo de un afio después de la expiracién del periodo de diez afios, mencionado
en el parrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto en este articulo, quedara obligado durante un nuevo periodo de diez
afos, y en lo sucesivo podra denunciar este convenio a la expiraciéon de cada periodo de diez afios, en las condiciones previstas en este articulo.

Articulo 40. 1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificard a todos los Miembros de la Organizacién Internacional del
Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen los Miembros de la Organizacién.

2. Al notificar a los Miembros de la Organizacién el registro de la segunda ratificacién que le haya sido comunicada, el Director General llamara
la atencién a los Miembros de la Organizacién sobre la fecha en que entrara en vigor el presente Convenio.

Articulo 41. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicara al Secretario General de las Naciones Unidas, a los efectos del
registro y de conformidad con el articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una informacién completa sobre todas las ratificaciones,
declaraciones y actas de denuncia que haya registrados de acuerdo con los articulos precedentes.

Articulo 42. Cada vez que lo estime necesario el Consejo de Administracién de la Oficina Internacional del Trabajo presentara a la Conferencia
una memoria sobre la aplicacién del Convenio y considerara la conveniencia de incluir en el orden del dia de la Conferencia la cuestion de su
revision total o parcial.

Articulo 43. 1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo convenio que implique una revision total o parcial del presente, y a menos que el
nuevo convenio contenga disposiciones en contrario:

a) La ratificacién, por un Miembro, del nuevo convenio revisor, implicard "ipso jure", la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las
disposiciones contenidas en el articulo 34, siempre que el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;

b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo convenio revisor, el presente Convenio cesarad de estar abierto a la ratificacién por los
Miembros.

2. Este Convenio continuara en vigor en todo caso, en su forma y contenido actuales, para los Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.

Articulo 44. Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas".
La suscrita Subsecretaria 044 Grado 11 de la Subsecretaria Juridica del Ministerio de Relaciones Exteriores.

HACE CONSTAR:
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Que la presente reproduccion es fotocopia fiel e integra del texto certificado del "Convenio nimero 167 sobre Seguridad y Salud en la
Construccién, adoptado por la 75a. Conferencia General de la OIT en junio de 1988", que reposa en los archivos de la Subsecretaria Juridica del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dada en Santafé de Bogotd, D.C., a los veintidés (22) dias del mes noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991).
La Subsecretaria Juridica, Clara Inés Vargas de Losada.

CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Recomendacién 175.

Recomendacién sobre seguridad y salud en la construccion.

La Conferencia General de la Organizacién Internacional del Trabajo:

Convocada en Ginebra por el Consejo de Administracién de la Oficina Internacional del Trabajo y congregada en dicha ciudad el 1o. de junio de
1988 en su septuagésima quinta reunion:

Recordando los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo pertinentes y en particular el Convenio y la Recomendacién sobre las
prescripciones de seguridad (edificacién), 1937; la Recomendacién sobre la colaboracién para prevenir los accidentes (edificaciéon), 1937; el
Convenio y la Recomendacién sobre proteccién contra las radiaciones, 1960; el Convenio y la Recomen-dacién sobre la proteccién de la
maquinaria, 1963; el Convenio y la Recomendacién sobre el peso maximo, 1967; el Convenio y la Recomen-dacién sobre el cancer profesional,
1974; el Convenio y la Recomen-dacién sobre el medio ambiente de trabajo (contaminacién del aire, ruido y vibraciones), 1977; el Convenio y la
Recomendacion sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981; el Convenio y la Recomendacién sobre los servicios de salud en el trabajo,
1985; el Convenio y la Recomendacién sobre el asbesto, 1986, y la lista de enfermedades profesionales, en su versién modificada, en 1980,
anexa al Convenio, sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo, 1964;

Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la seguridad y la salud de la construccién, que constituye el cuarto punto
del orden del dia de la reunién, y

Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de una recomendacién que complemente el Convenio sobre seguridad y
salud en la construccion,

Adopta, con fecha veinte de junio de mil novecientos ochenta y ocho, la presente Recomendacién, que podra ser citada como la Recomendacion
sobre seguridad y salud en la construccién, 1988;

|. Campo de aplicacién y definiciones.

1. Las disposiciones del convenio sobre seguridad y salud en la construcciéon 1988 del Convenio (de ahora en adelante designado como "el
Convenio" y de la presente Recomendacién deberian aplicarse en particular a:

a) La edificacion y las obras publicas y el montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, tal como se
definen en el apartado a) del articulo 20. del Convenio;

b) La construccién y el montaje de torres de perforacién de instalaciones petroleras maritimas mientras se estan construyendo en tierra.
2. A los efectos de la presente Recomendacion:
a) La expresién "construccién" abarca:

i) La edificacion, incluidas las excavaciones y la construccién, las transformaciones estructurales, la renovacién, la reparacion, el mantenimiento,
(incluidos los trabajos de limpieza y pintura), la demolicién de todo tipo de edificios y estructuras;

ii) Las obras publicas, incluidos los trabajos de excavacion y la construccién, transformacién estructural, reparacién, mantenimiento y demolicién
de, por ejemplo, aeropuertos, muelles, puertos, canales, embalses de obras de proteccién contra las aguas flu-viales y maritimas y las
avalanchas, carreteras y autopistas, ferrocarriles, puentes, tlneles, viaductos y obras publicas relacionadas con la prestaciéon de servicios, como
comunicaciones, desagties, alcantarillado y suministro de agua y energia:

II) El montaje y desmontaje de edificios y estructuras a base de elementos prefabricados, asi como la fabricaciéon de dichos elementos en las
obras o en sus inmediaciones;

b) La expresién "obras" designa cualquier lugar en el que se realicen cualesquiera de los trabajos y operaciones descritos en el apartado a)
anterior;

c) La expresién "lugar de trabajo" designa todos los sitios en los que los trabajadores deban estar o a los que hayan de acudir a causa de su
trabajo y que se hallen bajo control de un empleador, en el sentido del apartado f);

d) La expresién "trabajador" designa cualquier persona empleada en la construccién;
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e) La expresién "representantes de los trabajadores" designa las personas reconocidas como tales por la legislacién o la practica nacionales;
f) La expresion "empleador" designa:

i) Cualquier persona fisica o juridica que emplea uno varios trabajadores en sus obra, y

ii) Segln el caso, el contratista principal, el contratista o el subcontratista;

g) La expresion "persona competente" designa a la persona en posesion de calificaciones adecuadas, tales como una formacién apropiada y
conocimientos, experiencias y aptitudes suficientes para ejecutar funciones especificas en condiciones de seguridad. Las autoridades
competentes podran definir los criterios apropiados para la designacién de tales personas y determinar las obligaciones que deban asignarseles;

h) La expresién "andamiaje" designa toda estructura provisional, fija, suspendida o mdvil, y los componentes en que se apoye, que sirva de
soporte a trabajadores y materiales y permita el acceso a dicha estructura, con exclusién de los aparatos elevadores que se definen en el
apartado i);

i) La expresion "aparato elevador" designa todos los aparatos, fijos 0 méviles, utilizados para izar o descender personas o cargas;

j) La expresién "accesorio de izado" designa todo mecanismo o aparejo por medio del cual se pueda sujetar una carga a un aparato elevador,
pero que no sea parte integrante del aparato ni de la carga.

3. Las disposiciones de la Recomendacién deberian aplicarse también a aquellos trabajadores por cuenta propia que designare la legislacién
nacional.

II. Disposiciones generales.

4. La legislacién nacional deberia establecer que los empleadores y los trabajadores por cuenta propia tienen la obligacién general de asegurar
condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo y de cumplir las medidas prescritas en materia de seguridad y salud.

5.1. Cuando dos o mas empleadores realicen actividades en una misma obra, deberian tener la obligacion de cooperar entre si y con cualquier
otra persona que intervenga en las obras, incluidos el propietario o su representante, a los efectos del cumplimiento de las medidas prescritas
en materia de seguridad y salud.

5.2. La responsabilidad final de la coordinacién de las medidas de seguridad y salud en las obras deberia incumbir al contratista principal o a
cualquier otra persona responsable en Ultima instancia de la ejecucién de los trabajos.

6. La legislacion nacional o la autoridad competente deberian prever las medidas que deban adoptarse para instituir una cooperacién entre
empleadores y trabajadores con el fin de fomentar la seguridad y la salud en las obras. Estas medidas deberian incluir:

a) La creacién de comités de seguridad y salud representativos de los empleadores y de los trabajadores, con las facultades y obligaciones que
se les atribuyan;

b) La eleccién o el nombramiento de delegado de seguridad de los trabajadores, con las facultades y obligaciones que se les atribuyan:
) La designacién por los empleadores de personas con las calificaciones y experiencia adecuadas para fomentar la seguridad y la salud;
d) La formacién de los delegados de seguridad y de los miembros de comités de seguridad.

7. Las personas responsables de la elaboracién y planificacién de un proyecto de construcciéon deberian tomar en consideracion la seguridad y la
salud de los trabajadores de la construccién, de conformidad con la legislacién y la practica nacionales.

8. El disefio de la maquinaria para obras de construccién, de las herramientas, del equipo de proteccién personal y de otros elementos anélogos
deberia tener en cuenta los principios de la ergonomia.

Ill. Medidas de prevencion y proteccion.

9. Las obras de construccién y edificacion deberian planearse, prepararse y realizarse de forma apropiada para:

a) Prevenir lo antes posible los riesgos que pueda entrafar el lugar de trabajo;

b) Evitar en el trabajo posturas y movimientos excesiva o innecesariamente fatigosos;

¢) Organizar el trabajo teniendo en cuenta la seguridad y la salud de los trabajadores;

d) Utilizar materiales o productos apropiados desde el punto de vista de la seguridad y de la salud;

e) Emplear métodos de trabajo que protejan a los trabajadores contra los efectos nocivos de agentes quimicos, fisicos y bioldgicos.

10. La legislacién nacional deberia estipular que se notifiquen a la autoridad competente las obras de construccién de dimensiones, duracién o
caracteristicas prescritas.
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11. En cualquier lugar de trabajo, los trabajadores deberian tener el derecho y el deber de participar en el establecimiento de condiciones
seguras de trabajo, en la medida en que controlen el equipo y los métodos de trabajo y de expresar su opinién sobre los procedimientos de
trabajo adoptados que puedan afectar su seguridad y su salud.

Seguridad en los lugares de trabajo.

12. Deberian elaborarse y aplicarse en las obras programas de orden y limpieza en los que se prevea:

a) El almacenamiento adecuado de materiales y equipos;

b) La evacuacién de desperdicios y escombros a intervalos apropiados.

13. Cuando no haya otros medios para proteger a los trabajadores de una caida desde una altura, deberfan:
a) Instalarse y mantenerse en buen estado redes o lonas de seguridad apropiadas, o bien

b) Facilitarse y utilizarse arneses de seguridad adecuados.

14. El empleador deberia proporcionar a los trabajadores los medios adecuados para posibilitarles el uso de equipos de proteccién personal y
asegurar su correcta utilizacion las ropas y equipos de proteccién personal deberian ajustarse a las normas establecidas por la autoridad
competente, habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de la ergonomia.

15.1. La seguridad de las maquinas y del equipo empleados en la construccién deberia ser examinada y verificada por tipos o por separado,
segln convenga, por una persona competente.

2. La legislacién nacional deberd tener en cuenta que algunas enfermedades profesionales pueden ser causadas por maquinas aparatos y
sistemas disefiados sin que se hayan tomado en consideracion los principios de la ergonomia.

Andamiajes.

16. Todos los andamiajes y elementos que los componen deberian estar construidos con materiales adecuados y de buena calidad, tener las
dimensiones y resistencia apropiadas para los fines para los que se utilizan y mantenerse en buen estado.

17. Todos los andamiajes deberian estar convenientemente disefiados, montados y conservados, a fin de prevenir su desplome o su
desplazamiento accidental mientras se utilizan normalmente.

18. Las plataformas de trabajo, pasarelas y escaleras de andamiaje deberian ser de tales dimensiones y estar construidas y protegidas de
manera que eviten la caida de personas o la lesion de éstas debido a la caida de objetos.

19. Ningln andamiaje deberia sobrecargarse ni utilizarse de forma inadecuada.

20. Los andamiajes sélo deberian ser montados, modificados de manera importante o desmontados por una persona competente o bajo
supervision.

21. Los andamiajes, de conformidad con la legislacién nacional, deberian ser inspeccionados y los resultados registrados por una persona
competente:

a) Antes de utilizarlos;
b) Ulteriormente a intervalos prescritos;

¢) Tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacién, exposicion a la interperie o a temblores sismicos u otra circunstancia que haya podido
alterar su resistencia o su estabilidad.

Aparatos elevadores y accesorios de izado.

22. La legislacién nacional deberia especificar los aparatos elevadores y los accesorios de izado que deberian ser examinados y verificados por
una persona competente:

a) Antes de utilizarlos por vez primera;

b) Tras ser montados en una obra;

c) Ulteriormente a los intervalos prescritos por esta legislacién nacional;
d) Tras cualquier modificacién o reparacién importantes.

23. Los resultados de los exdmenes y pruebas de aparatos elevadores y accesorios de izados efectuados de conformidad con el parrafo 22
deberian consignarse en un registro y, cuando proceda, ponerse a disposicion de la autoridad competente, del empleador y de los trabajadores o
sus representantes.
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24. Todo aparato elevador que tenga una sola carga maxima de trabajo y todo accesorio de izado deberian llevar claramente indicada el valor
de dicha carga.

25. Todo aparato elevador cuya carga maxima de trabajo sea variable, deberian estar provisto de medios que indiquen claramente a su
operador cada una de las cargas maximas y las condiciones en que pueda aplicarse.

26. Ningln aparato elevador ni accesorio de izado deberia someterse a una carga superior a su carga o cargas maximas de trabajo, excepto a
fines de prueba, segun las directrices y bajo la supervisién de una persona competente.

27. Todo aparato elevador y todo accesorio de izado deberfan instalarse convenientemente, en particular a fin de dejar suficiente espacio entre
elementos mdviles y partes fijas y de garantizar estabilidad del aparato.

28. Siempre que ello sea necesario para prevenir un peligro, no deberia utilizarse ninglin aparato elevador sin que se hayan dispuesto medios o
sistemas adecuados de sefializacion.

29. Los conductores y operadores de aparatos elevadores determinados por la legislacién nacional deberian:
a) Haber alcanzado la edad minima prescrita;

b) Poseer las calificaciones y formacién apropiadas.

Vehiculos de transporte y maquinaria de movimiento de tierras.

30. Los conductores y operadores de vehiculos y de maquinaria de movimiento de tierra o de manipulacién de materiales deberian haber
recibido la formacién y superado las pruebas que requiera la legislacién nacional.

31. Deberia haber medios o sistemas de sefializacién u otros medios de control apropiados para prevenir los riesgos inherentes a la circulacién
de vehiculos y de maquinaria de movimiento de tierras y de manipulacién de materiales. Deberian adoptarse precauciones especiales de
seguridad en vehiculos y maquinas cuando hagan maniobras marcha atras.

32. Deberian adoptarse medidas preventivas para evitar que vehiculos y maquinaria de movimientos de tierras y de manipulacién de materiales
gue puedan caer en excavaciones o en el agua.

33. Cuando sea apropiado, las maquinarias de movimiento de tierras y de manipulaciéon de materiales deberian estar equipadas con estructuras
de proteccion para impedir que el operador sea aplastado en caso de que la maquina vuelque, o para protegerle de la caida de materiales.

Ver la Resolucién de INVIAS 23 de 2001
Excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterrédneas y tlneles.

34. Las entibaciones u otros sistemas de apuntalamiento utilizados cualquier parte de una excavacién, pozo, terraplén, obra subterrdnea o tinel
solo deberian construirse, modificarse o desmontarse bajo la supervisién de una persona competente.

35. 1) Todas las partes de una excavacién, pozo, terraplén, obra subterrdnea o tinel en la que haya personas empleadas deberian ser
inspeccionadas por una persona competente en los momentos y los casos prescritos por la legislaciéon nacional, y los resultados deberian ser
registrados.

2) Sélo después de tal inspeccién deberia iniciarse el trabajo en ellas.
Trabajos en aire comprimido

36. Las medidas relativas a trabajos en aire comprimido prescritas de conformidad con el articulo 21 del Convenio deberian incluir disposiciones
que reglamenten las condiciones en que debe efectuarse el trabajo, las instalaciones y equipos que es preciso utilizar, la supervisiéon y control
médicos de los trabajadores y la duracién del trabajo efectuado en aire comprimido.

37. Sélo deberia permitirse trabajar a alguien en un cajén de aire comprimido si éste ha sido inspeccionado previamente por una persona
competente dentro del plazo que fije la legislacién nacional: los resultados de la inspeccién deberian registrarse.

Hinca de pilotes.

38. Todo equipo de hincar pilotes deberia estar bien disefiado y construido habida cuenta, en la medida de lo posible, de los principios de
ergonomia: deberia mantenerse en buen estado.

39. La hinca de pilotes deberia realizarse Unicamente bajo la supervisién de una persona competente.
Trabajos por encima de una superficie de agua.

40. Las disposiciones relativas a trabajos por encima de una superficie de agua tomadas de conformidad con el articulo 23 del Convenio
deberfan incluir, cuando proceda, el suministro y la utilizacién, en forma adecuada y suficiente, de:
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a) Barreras, redes de seguridad y arneses de seguridad;

b) Chalecos salvavidas, salvavidas, lanchas tripuladas que pueden ser a motor; cuando sea necesario, y boyas salvavidas;
c) Medios de proteccién contra riesgos como los que pueden presentar reptiles y otros animales.

Riesgos para la salud.

41. 1) La autoridad competente deberia establecer un sistema de formacién, sobre la base de los resultados de la investigacién cientifica
internacional, que facilite informaciones a los arquitectos, contratistas, empleadores y representantes de los trabajadores sobre los riesgos para
la salud relacionados con las sustancias nocivas utilizadas en la industria de la construccién.

2) Los fabricantes y comerciantes de los productos utilizados en la industria de la construccién deberian facilitar con los productos informacién
sobre cualquier riesgo para la salud relacionado con ellos, asi como sobre las precauciones que deben tomarse.

3) En la utilizacion de materiales que contengan sustancias nocivas y en la evacuacién o eliminacién de desechos deberia salvaguardarse salud
de los trabajadores y del publico y garantizarse la proteccién del medio ambiente, como lo prescribe la legislacién nacional.

4) Las sustancias peligrosas deberian ser designadas claramente y estar provistas de una etiqueta en la que figuren sus caracteristicas
pertinentes y las instrucciones para su utilizacién. Tales sustancias deberian ser manipuladas segun las condiciones prescritas por la legislacion
nacional o la autoridad competente.

5) La autoridad competente deberia determinar las sustancias peligrosas cuya utilizacién deberia prohibirse en la industria de la construccién.

42. La autoridad competente deberia llevar registros del control del medio ambiente de trabajo y de la evaluacién de la salud de los trabajadores
durante un periodo prescrito por la legislacién nacional.

43. La elevacién manual de cargas excesivas cuyo peso entrafie riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores deberia ser evitada
mediante la reduccién de un peso o la utilizacién de aparatos mecdnicos, o mediante otras medidas.

44, Cada vez que se introduzca el uso de nuevos productos, maquinarias o métodos de trabajo deberia acordarse especial atencién a informary
capacitar a los trabajadores en lo que concierne a sus consecuencias para la salud y la seguridad de los trabajadores.

Atmdsferas peligrosas.

45. Las medidas relativas a atmésferas peligrosas prescritas de conformidad con el parrafo 3 del articulo 28 del Convenio, deberian incluir una
autorizacién o permiso previos por escrito de una persona competente o cualquier otro sistema en virtud del cual el acceso a una zona en el que
pueda haber una atmésfera peligrosa sélo sea posible una vez efectuadas las operaciones especificadas.

Precauciones contra incendios.

46. Cuando ello sea necesario para prevenir un riesgo, deberfa instruirse adecuadamente a los trabajadores acerca de las medidas que deben
adoptarse en caso de incendio, incluida la utilizacién de medios de evacuacion.

47. Siempre que sea apropiado, las salidas de emergencia en caso de incendio deberan sefialarse de manera visual y conveniente.
Riesgos debidos a radiaciones.

48. La autoridad competente deberia elaborar y hacer aplicar reglamentos rigurosos de seguridad respecto de los trabajadores de la
construccién ocupados en trabajos de mantenimiento, renovacién, demolicién y desmontaje de todo edificio donde pueda haber riesgo de
exposicién a radiaciones ionizantes, especialmente en la industria de energia nuclear.

Primeros auxilios

49. Las modalidades segun las cuales deberian facilitarse los medios y el personal de primeros auxilios, de conformidad con el articulo 31 del
Convenio deberfa fijarlas la legislacién nacional, elaborada tras consultar a la autoridad sanitaria competente y a las organizaciones mas
representativas de empleadores y de trabajadores interesadas.

50. Cuando el trabajo entrafie riesgos de ahogamiento, asfixia 0 conmocion eléctrica el personal de primeros auxilios deberia ser competente en
técnicas de reanimacion y otras técnicas de socorrismo y en operaciones de salvamento.

Bienestar.

51. En los casos adecuados y en funcién del nimero de trabajadores ocupados, la duracién del trabajo y el lugar en que se realiza, deberia haber
en el lugar de la obra o en sus inmediaciones instalaciones adecuadas que sirvan comidas y bebidas o permitan prepararlas, en caso de que no
se disponga de ellas de otra manera.

52. Deberian ponerse alojamiento adecuados a disposicion de los trabajadores ocupados en obras alejadas de sus viviendas, cuando no se
disponga de medios suficientes de transporte entre las obras sus viviendas u otros alojamientos adecuados. Deberian preverse por separado
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instalaciones sanitarias y de aseo y dormitorios para los trabajadores y las trabajadoras.
IV. EFECTOS SOBRE RECOMENDACIONES ANTERIORES

53. La presente Recomendacién reemplaza a la Recomendacion sobre las prescripciones de seguridad (edificacién), 1937, y la Recomendacién
sobre la colaboracion para prevenir los accidentes (edificacién). 1937".

La suscrita subsecretaria 044 Grado 11 de la Subsecretaria Juridica del Ministerio de Relaciones Exteriores,
HACE CONSTAR:

Que la presente reproduccién es fotocopia fiel e integra del texto certificado de la "Recomendacién nimero 175 sobre Seguridad y Salud en la
Construccién, adoptada por la 75a. Conferencia General de la OIT en junio de 1988", que reposa en los archivos de la Subsecretaria Juridica del
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Dada en Santafé de Bogotd, D.C., a los veintidés (22) dias del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno (1991).
Clara Inés Vargas de Losada, Subsecretaria Juridica.
CUADRO No. 1

ESTRUCTURA DE LA POBLACION OCUPADA EN LA CONSTRUCCION POR TIPO DE OCUPACION

1. Empleo asalariado 152.000
- Microempresas 66.000
- Mediana y gran empresa 78.000
- Gobierno. 8.000

2. Empleo independiente 64.600
- Cuenta propia 44.500
a) Informales. 42.000
b) Prof. y Técnicos 2.500

- Patronos 20.100
a) Micro empresarios 15.300
b) Medianos y grandes empresarios 4.800

3. Otros empleos 900

- Trabajadores familiares 900

- Servicio doméstico .
TOTAL 217.500

(en las cuatro areas metropolitanas: Bogota, Cali, Barranquilla y Medellin, Representan el 32% de la poblacién trabajadora).

NOTA: Los cuadros No. 2 sobre el empleo en el sector de la edificacién y No. 3 sobre la tasa por 1.000 trabajadores, por razén a su extensién, se
omite su publicacién. Los cuadros completos se encuentran publicados en el Diario Oficial de fecha 9/11 de junio de 1993.

Rama Ejecutiva del Poder Publico - Presidencia de la Republica
Santafé de Bogotd, D.C.,
Aprobado. Sométase a la consideracién del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales.
(Fdo.) CESAR GAVIRIA TRUJILLO
La Ministra de Relaciones Exteriores, Noemi Sanin de Rubio.
DECRETA:

ARTICULO 1o. Apruébanse el "Convenio nimero 167 y la Recomendacién nimero 175 sobre Seguridad y Salud en la construccién, adoptados por
la 75a. Reunién de la Conferencia General de la Organizacién Internacional del Trabajo OIT, Ginebra 1988".

ARTICULO 20. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 1o. de la Ley 7a. de 1944, el "Convenio nimero 167 y la Recomendacién nimero
175 sobre Seguridad y Salud en la Construccién®, adoptados por la 75a. Reunién de la Conferencia General de la OIT, Ginebra 1988, que por el
articulo primero de esta ley se aprueban, obligaran al pais a partir de la fecha en que se perfeccione el vinculo internacional respecto de los
mismos.

ARTICULO 3o0. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicacién.
El Presidente del honorable Senado de la Republica, TITO EDMUNDO RUEDA GUARIN,
el Secretario General del honorable Senado de la Republica, Pedro Pumarejo Vega,
El Presidente de la honorable Cdmara de Representantes, CESAR PEREZ GARCIA,

el Secretario General de la honorable Cdmara de Representantes, Diego Vivas Tafur.
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Republica de Colombia - Gobierno Nacional

Comuniquese, publiquese y ejecltese, previa su revision por parte de la Corte Constitucional, conforme a lo dispuesto en el articulo 241-10 de la
Constitucién Politica.

Dada en Santafé de Bogotd, D.C., a nueve (9) de junio de mil novecientos noventa y tres (1993)
CESAR GAVIRIA TRUJILLO

La Viceministra de Relaciones Exteriores, encargada de las funciones del Despacho de la Ministra, Wilma Zafra Turbay, el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social, Luis Fernando Ramirez Acufia.

NOTA: Publicado en el Diario Oficial No. 40.914 de Junio 11 de 1993

Fecha y hora de creacién: 2025-10-22 06:39:43
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